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GESCHWEISSTE ROHRE FÜR WÄRMETAUSCHER 
 
- Hohe Korrosionsbeständigkeit 
- Einsatzbar in aggressiveren Umgebungen 
- Lange Lebensdauer 
- Gewährleisitung der Dichtheit 
 
 
 
HOCH-PRÄZISIONSROHRE, GESCHWEISST, NACHGEZOGEN 
 
- Enge Masstoleranzen 
- Oberflächenbeschaffenheit : unsichtbare Naht 
- Sondere mechanische Eigenschaften 
- Sehr kurze Stücke ANWENDUNGSBEREICHE 

 
- Chemie & Petrochemie 
- Konventionelle Krafwerke  
  und Kernkrafwerke 
- Zellstoffindustrie 
- Lebensmittelindustrie 
- Luftreinigung 
- Pharma 
- Automobilindustrie 
- Pneumatische, Hydraulische  
  und Elektromagnetische Maschinen 
- Messgeräte 

ENDKUNDEN 
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BP 

SHELL 

 SOLVAY 

GEA 

MITSUBISHI 

G.E. 

BASF 

AVENTIS 

BAYER 

EDF 



WERKSTOFFE 
 
 

Austenitisch  
1.4301/1.4306./1.4307/1.4541/1.4401 
1.4404/1.4432/1.4435/1.4436/1.4438 

1.4439/1.4541/1.4571 
 

Super Austenitisch 
1.4539/1.4547/1.4529/1.4876/N08367 

 

Duplex 
1.4162/1.4362/1.4462/1.4410/1.4501 

 

Ferritisch 
1.4509/1.4521/1.4510 

 

Hitzebeständige Stähle 
1.4845/1.4878/1.4948 

 

Andere 
Auf Anfrage 

ZWAHLEN & MAYR SA  - ZM TUBES - Z.I. 2 - CH-1860 Aigle - Schweiz 
Tel +41 24 468 46 46 - Fax +41 24 468 46 01 – E-mail zmtubes@zwahlen.ch – www.zwahlen.ch 

GELÄUFIGE NORMEN 
 
- EN ISO 9001:2000 
- EN ISO TS 16949 
- TUV AD 2000 W0 
- TUV PED 97/23/EC 
- EN 10217-�������������	�
��������������������������������  
- ���������������������	�
�����  
- DIN 11866 
- Andere 

PRODUKTBEREICH DURCHMESSER  
(mm) 

WANDDICKE 
(mm) 

Längsnahtgeschweisste Edelstahlrohre 15,88 - 63,5 0,5 - 3,00 

Längsnahtgeschweisste, nachgezogene 
Rohre aus Edelstahl & Nickel Legierungen 5,00 - 70,00 0,30 - 2,50 

Auf Kundenwunsch  können die Rohre in U-Form geboge n werden. 

LÄNGE 

bis 
30 Meter 

ab 
4 Millimeter 


